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Zeigeruhren HANDI® haben folgende Merkmale:
• Flaches Aluminiumgehäuse.
• Mit oder ohne Sekundenanzeige.
• Wandmontage oder mit Pendel (Wand: bzw. Deckenhalterung).
• Automatische Zeitumstellung mit Hilfe einer  Synchronisationsquelle*.
• Optische Anzeige bei Synchronisationsverlust (Optional).
• Lithiumbatterie Laufzeit: 5 Jahren (Optional 10 Jahren).
 

*Synchronisationsquellen 

• DCF (Europa)
• AFNOR NFS 87500/IRIG-B
• NTP Ethernet 10/100 base T
• DHW 869.525 Mhz

• W-LAN (Norm IEEE 802.11 B/G).
• ASCII: RS 485
• Impuls: Min. Imp. 24V.  
• Power Over Ethernet

HANDI®300 
Einseitig oder 
doppelseitig

HANDI®450
Einseitig oder 
doppelseitig

HANDI®620
Einseitig oder 
doppelseitig

HANDI®800
Einseitig oder 
doppelseitig

Gehäusedurchmesser  
und Tiefe

ES: 305.2mm x 61.7mm
DS: 305.2mm x 163.4mm

ES: 441.2mm x 62.1mm
DS: 441.2mm x 163.4mm

ES: 620mm x 72mm
DS: 620mm x 194mm

ES: 800mm x 160mm
DS: 800mm x 320mm

Ziffernblattdurchmesser 230mm 356mm 500mm 570mm
Ableseentfernung 20m 35m 60m 80m
Wetterfest Ja Ja Ja Ja
LED Beleuchtung Nein Ja Ja Ja

NTP POEASCIIIMPULSIONNEL DHWAFNOR
NFS 87500/IRIG-B

SMPTE DCF/TDF GPS

NTP POEASCIIIMPULSIONNEL DHWAFNOR
NFS 87500/IRIG-B

DCF/TDF

In vielen Anwendungsbereichen ist die 
Qualität der Zeigeruhren HANDI® Referenz für 
Genauigkeit, Ablesbarkeit, Festigkeit.
Zeigeruhren HANDI® für Ihre Eingansbereiche, 
Büros, Verwaltungsgebäude, Schulen, usw....  

Gorgy  Timing  Zeigeruhren HANDI®
Gut ablesbar...                                      Zeitloses Design

HANDI® in Sonderausführung**:
• Persönliches Design
• Benutzerdefinierte Installation
• Fassadenuhren
• Große Farbauswahl.
 **Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot. 

 Sonderausführung.

 STANDARD VERSION.

Hauptbahnhof von Auxerre

HANDI 450 doppelseitig

HANDI 450 World



FABRIQUÉ EN FRANCE

Zeigeruhren

HANDI®TGV 

HANDI®TGV 30 HANDI®TGV 450 HANDI®TGV 94500 HANDI®TGV 93700
Gehäusedurchmesser & Tiefe 305.2mm x 61.7mm 441mm x 62mm 500mm x 102mm 700mm x 127mm

Ziffernblattdurchmesser 230mm 356mm 443mm 698mm
Ableseentfernung 20m 30m 35m 60m
Wetterfest Ja Ja Ja Ja

 Symbole der Zeit und Genauigkeit. 

Entwurf der Uhr in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsbüro
der französischen Bahn.

HERGESTELLT IN FRANKREICH

ZERTIFIZIERUNG

GORGY TIMING Produkte erfüllen alle Normen:
• CE, EN 60950 (Sicherheit), EN 55022 (EMV-Emission), 
   EN 55024 (CEM Immunität), ROHS.
• Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.

OPTIONAL*

• Vorverkaufsberatung.
• Schulung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme
• Technischer Support
• Voreinstellung und Konfiguration ab Werk,  

vor Ort oder Hotline
• Wartungsvertrag
• Installation.

* Informationen erhältlich bei Gorgy Timing.
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DC-HANDI-DE-V3.0
Änderungen der Technik und Gestaltung vorbehalten.					                       RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® Marke und Modelle geschützt GORGY  TIMING.


