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WELTZEITUHR

Dreifarbig
LEDI®WORLD

Mehrere Zeitzonen  
auf einer Uhr anzeigen

GORGY TIMING GMBH
Östliche Rheinbrückenstr. 50, 76187 Karlsruhe, DEUTSCHLAND
Tel: +49 721 60156 - Fax: +49 721 695259
E.mail: info@gorgy-timing.de,  www.gorgy-timing.de



• Anzeige ein-und doppelseitig.
• 2 bis 7 Zeitzonen in einem Gehäuse (auf Anfrage).
• Anzeige: Stunde und Minute - Stunde, Minute und Sekunde - Stunde, Minute und Sekundenkreis.
• Ziffernhöhe: 50mm und 70mm.
• Einfache Farbauswahl der Anzeigen.

Ihre individuelle LEDI®WORLD.
Auf Anfrage.

• Matt eloxiertes Aluminium-Gehäuse:
Wandbefestigung oder zum Einbau in eine 
Wandöffnung. Bei ein- oder doppelseitiger Anzeige 
kann durch das Reverso-Gehäuse die Schutzart  
IP 30 erreicht werden, bei wetterfester Ausführung 
die Schutzart IP 54. Stoßfestigkeit IK 9.

LEDI®WORLD die neue Generation  
professionneller Uhren.

GORGY          TIMING

LEDI® 5•60 • Spezial- Lichtleiter:
Für einen besseren Betrachtungswinkel  
bis zu 160°.

• Stromversorgung:
230V. Schwachstrom.
POE (Power Over Ethernet).
Multi POE.

• Antireflex-Vorderseite: 
Besonderer Schutz vor Kratzern, beseitigt 
80% der durch äußere Helligkeit verursachten 
Reflexe.

• Dreifarbige LED: 
Kann jederzeit vom Anwender auf rot, grün, 
gelb umgestellt werden.
Optional: blaue und weiße LED Farben und 
extrahelle dreifarbige LEDs.

• Mehrsprachig: 
Kennzeichnung von Städtenamen
in der Sprache Ihrer Wahl.

• Optimale Lesbarkeit:
Weiß auf schwarz.
Städtenamen auf Anfrage.

• Quarz-Oscillator TCXO mit
   Temperaturkompensation: 

Die eingebaute Elektronik regelt die Quarzfrequenz ständig 
in Abhängigkeit von den Temperaturschwankungen. 
Funktionsbereich: zwischen -20 °C und +70 °C.

• Zeitbasis: 
Stand-Alone oder funksynchronisiert über France Inter1, DCF 
oder GPS. Externe Synchronisationsquelle:
- Minutenimpuls oder ½ Minutenimpuls.
- ASCII-Code, IRIGB, AFNOR NFS 87500, SMPTE EBU.
- NTP-Protokoll.
- Funk 869 MHz, kabellos.
- WLAN 802.11b und 802.11g.

LEDI®WORLD 7 doppelseitig

LEDI®WORLD 5.60

LEDI®WORLD 7 - 8 Zeitzonen
Sonderanfertigung für 

einen Krisenraum

Mehreren Optionen   .

Umweltfreundliche Uhren 
Recyclebares Aluminium, geringer Stromverbrauch, RoHS-konform, recyclebare Verpackung 

PEFC-konforme Dokumentation, geschätzte Nutzungsdauer von mehr als 20 Jahren…



OpTIOnaL*

• Vorverkaufsberatung.
• Schulung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme.
• Technischer Support.
• Voreinstellung und Konfiguration ab 

Werk, vor Ort oder Hotline.
• Wartungsvertrag.
• Installation.

ZERTIFIZIERUngEn

Gorgy Timing Produkte erfüllen alle Normen:
• CE, EN 60950 (Sicherheit), EN 55022 (EMV-

Emission), EN 55024 (CEM Immunität), ROHS.
• Unternehmen zertifiziert nach  ISO 9001  

und ISO 14001.

* Informationen erhältlich bei Gorgy Timing.

LEDI®WORLD

Eine Weltzeituhr wählen für…

• Börsenplätze
• Krisenräume

• Eingangshallen (Hotel, Unternehmen, Einkaufszentrum)
                                • Flughäfen

• Schulen, Universitäten...
• usw...

GORGY TIMING GMBH
Östliche Rheinbrückenstr. 50, 76187 Karlsruhe, DEUTSCHLAND
Tel: +49 721 60156 - Fax: +49 721 695259
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DC-LEDIWORLD-DE-V2.0
Änderungen der Technik und Gestaltung vorbehalten.                                                                                         RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® Marke und Modelle geschützt GORGY  TIMING.

HERgESTELLT In FRanKREICH


